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1. 产品 

本文档适用于汉枫物联设备类产品，具体支持的型号如下，本文档以 HF2211 为例进

行介绍。其他产品使用方式相同。 

 

2. 硬件需求 

◼ HF2211 1PCS 

◼ HF2411 1PCS 

 

3. 软件需求 

◼ IOTService 

◼ MQTTfx 测试软件 

◼ 串口工具 
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4. HF2211 硬件连接 

4.1. 测试 

⚫ 按下图方式连接硬件。 

 

⚫ 打开 IOTService 工具（工具需要在线更新到 2.3.32 版本），可看到 HF2211 设备，版

本信息至少 1.34.02（老版本固件不支持 MQTT，得升级到此版本，详见各个产品最新固件

的说明）。 

 

 

⚫ 使能 netp 通道 MQTT 协议，汉枫 MQTT 测试服务器：112.124.43.15，端口 1883，

服务器不加密，本地端口填 0（0 即随机端口）。 
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⚫ 输入设备 IP，进入设备网页（配置网页也需要设置到最新的网页）网页方式也可以配

置 MQTT，详细配置如下。 

 

⚫ 点击图标可以设置更多 MQTT 的参数。 
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MQTT Version：MQTT 版本 

MQTT Client ID： MQTT Client ID，每个设备必须设置不同的，建议用 MAC。 

MQTT Account：MQTT 登录 User 

MQTT Password：MQTT 登录 Password 

Subscribe Topic：订阅主题 

Subscribe QoS：订阅 QoS 

Publish Topic：发布主题 

Publish QoS：发布 QoS 

Ping Period：MQTT Ping 包间隔 

⚫ 确认服务器连接状态。 
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⚫ 打开 MQTTfx 工具，同样填入服务器地址信息。 

 

⚫ 在 MQTTFX 软件中填写订阅主题，与设备端发布主题保持一致，打开串口工具

（SecureCRT 或者其他串口工具都可以），发送数据，在工具的订阅中可以看到设备端发上

来的数据报文 
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⚫ 工具填写对应的发布主题（与设备端填写的订阅主题一致），发送的数据就能通过设备

串口输出。 
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5. HF2411 硬件连接 

5.1. 测试 

⚫ 按下图方式连接硬件。 

 

⚫ 打开 IOTService 工具（工具需要在线更新到 2.3.32 版本），可看到 HF2411 设备，版

本信息至少 1.1.XX（老版本固件不支持 MQTT，得升级到此版本，详见各个产品最新固件

的说明）。 
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⚫ 使能 netp 通道 MQTT 协议，汉枫 MQTT 测试服务器：112.124.43.15，端口 1883，

服务器不加密，本地端口填 0（0 即随机端口）。 

 

MQTT Version：MQTT 版本 

MQTT Client ID： MQTT Client ID，每个设备必须设置不同的，建议用 MAC。 

MQTT Account：MQTT 登录 User 

MQTT Password：MQTT 登录 Password 

Subscribe Topic：订阅主题 

Subscribe QoS：订阅 QoS 

Publish Topic：发布主题 

Publish QoS：发布 QoS 

Ping Period：MQTT Ping 包间隔 

⚫ 设备如果绑定到 IOTService，也可以远程的方式配置。 
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⚫ 确认服务器连接状态。 
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⚫ 打开 MQTTfx 工具，同样填入服务器地址信息。 

 

⚫ 在 MQTTFX 软件中填写订阅主题，与设备端发布主题保持一致，打开串口工具

（SecureCRT 或者其他串口工具都可以），发送数据，在工具的订阅中可以看到设备端发上

来的数据报文 
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⚫ 工具填写对应的发布主题（与设备端填写的订阅主题一致），发送的数据就能通过设备

串口输出。 
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